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Aplicații
Cablurile de încălzire ELEKTRA VCD10 şi VCD17 
sunt destinate în primul rând pentru utilizarea în 
camere cu pardoseli acoperite cu gresie sau piatră 
naturală. În plus, acestea pot fi utilizate și în par-
doseli acoperite cu materiale precum: 
• mochetă, 
• vinil, 
• parchet sau alt tip de acoperire din lemn, 
• laminat.

Mocheta aplicată şi pardoselile de vinil, trebuie să 
fie adecvate pentru utilizare cu încălzirea electrică 
prin pardoseală şi să poarte următoarele marcaje:

Cabluri de încălzire ELEKTRA VCD sunt instalate 
(în etapa de construcţie) pe placa din beton sau 
pe o șapă suport cu un strat de izolaţie termică 
dedesubt pentru a reduce pierderile de căldură. 
Apoi cablurile sunt acoperite cu o şapă de anhi-
drit sau de ciment.

mocheta PVC, vinil

Notă:

Aplicaţiile cablurilor de încălzire ELEKTRA VCD 
includ și protejarea conductelor împotriva 
îngheţului. Instrucţiunile de instalare pentru 
această aplicaţie specială este disponibilă la:  
www.literature.elektra.eu.

!
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire

Caracteristici ale cablurilor 
de încălzire
• cablurile de încălzire sunt furnizate în unităţi 

gata confecţionate de următoarele lungimi: 

ELEKTRA VCD10 de la 7,5 până la 225 m 

ELEKTRA VCD17 de la 5,5 până la 172 m 

• cablurile sunt conectate la un capăt la cablul 
de alimentare cu lungimea 2,5 m, iar la ce-
lălalt au o terminaţie finală

• putere 

ELEKTRA VCD10: 10 W/m 

ELEKTRA VCD17: 17 W/m 

• tensiune alimentare: 230 VAC, 50/60 Hz

• diametru extern: ≈ 5 x 7 mm (D)

• temperatura minimă de instalare: -5°C 

• raza minimă de îndoire a cablului încălzitor: 
3,5 x D 

• cablurile de încălzire sunt ecranate, şi conec-
tarea lor la reţea prin intermediul unui dispo-
zitiv de curent rezidual constituie o protecţie 
eficientă anti-şoc

Conductor 
multifir de încălzire

 
Izolaţie XLPE

 
Ecran din folie 
de aluminiu acoperită PET

 
Tresă din cupru stanat

 
PVC rezistent la temperatură

Cabluri de încălzire ELEKTRA VCD pot fi utilizate ca: 
• sistem primar de încălzire, care constituie o 

sursă de căldură exclusivă, 
• sistem de încălzire secundar, pentru a obţine 

efectul de”pardoseală caldă”.
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Eticheta conţine următoarea pictogramă

Etichetă autoadezivă

• cablul „rece” de alimentare a cablului încălzitor 

• cablu încălzire bifilar ELEKTRA VCD 

• mufă conectare între cablul de alimentare şi 
cablul de încălzire

1

2

3

Notă:

Puterea cablurilor de încălzire poate varia  
cu + 5% și -10% faţă de valorile de pe etichetă. 

Cablurile de încălzire sunt proiectate pentru ten-
siunea nominală de 230 VAC, 50 Hz.

!

1

2 3

Cabluri de încălzire alimentate  
la un singur capăt
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire

Materiale şi instrumente
necesare pentru instalarea cablurilor de încălzire 
• cablurile de încălzire ELEKTRA VCD 
• termoizolatii (XPS, polistiren extrudat cu densitate 

min. 20 kg/m² sau vată minerală cu densitate mare) 
• folie PE
• bandă metalică de instalare ELEKTRA TME 
• regulator de temperatură (termostat) 
• tub protecţie 1,5 m 
• tub protecţie 2,5 m  
• doză îngropată de perete 
• ohmmetru 
• megaohmmetru
• instrumente pentru realizarea canalului în perete

Notă:
Nu taiaţi cablul de încălzire. 

Nu scurtaţi cablul de încălzire, numai lungimea 
cablului de alimentare poate fi redusă dacă este 
necesar. 

Nu deformaţi cablul „rece”, de alimentare. 

Nu efectuaţi niciodată lucrări de reparaţie la 
cablul de încălzire. Dacă se constată defecte ale 
acestuia raportaţi imediat problema unui insta-
lator autorizat ELEKTRA. 

Nu trageţi sau străngeţi cablul excesiv si nu-l 
loviţi cu obiecte ascuţite.  

Nu instalaţi cablurile ELEKTRA VCD atunci când 
temperatura scade sub -5°C. 

Nu poziţionaţi cablul de încălzire în locuri unde a 
fost planificată instalarea obiectelor de mobilier 
fixe pe pardoseală (de ex. dulap fără picioare). 

Nu pozaţi mufa finală si mufa de conectare dintre 
cablul de încălzire și cel de alimentare în afara 
șapei. Ambele mufe trebuie să fie plasate în stra-
tul de beton sau în șapa autonivelantă. 

Nu utilizaţi orice cuie sau şuruburi pentru sco-
puri de instalare.

!
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Notă:
Cablurile de încălzire trebuie să fie instalate în 
conformitate cu Instrucţiunile. 

Conexiunea la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică a cablurilor de încălzire trebuie să fie 
efectuată de un electrician autorizat. 

Cablurile de încălzire trebuie să fie întotdeauna 
poziţionate la distanţă, în condiţii de siguranţă, 
faţă de alte surse de căldură (de ex. conductele 
de apă caldă), distanţă minimă 25 mm.

!
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire
Instalarea unei puteri mai mari (per 1 m²) este ne-
cesară în cazul în care se dorește scurtarea perio-
adei  de încălzire a pardoselei sau dacă sistemul 
de încălzire trebuie să ridice temperatura am-
bientală într-un timp scurt ex. în camere de hotel, 
birouri etc, precum şi atunci când sunt utilizate 
termostate cu temperatura de regres. 

Distanţa minimă permisă dintre trecerile de cablu 
încălzitor este după cum urmează: 

Tip pardoseală VCD10 VCD17

Pardoseala ceramică sau 
piatră naturală 7 cm 10 cm

PVC 8 cm 12 cm

Lemn, mochetă 10 cm -

Distanţa maximă dintre cabluri nu trebuie să fie 
mai mare de 20 cm pentru a preveni apariţia zo-
nelor reci.

Tipuri de șapă
Sunt două tipuri de șapă care pot fi utilizate cu 
încălzirea în pardoseală:

•  șapă de anhidrită – cu avantajul unui timp 
scurt de uscare (aprox. 7 zile), cu o rată de 
contracţie liniară nesemnificativă și porozitate 
redusă. Suprafeţele mari pot fi acoperite cu 
acest tip de șapă (până la 300 m²), fără a fi ne-
cesare rosturile de dilatare. Datorită porozităţii 
reduse, șapa va transfera eficient căldura iar 
pardoseala se va încălzi mai repede decît în ca-
zul șapelor din ciment. Acest tip de șapă este, 
totuși, sensibilă la niveluri ridicate de umidita-
te și nu poate fi utilizată în camere umede.

•  șapă din ciment – cu avantajul rezistenţei 
sporite la umiditate și temperaturi înalte. Da-
torită ratei de contracţie liniară mare, pentru 
pardoseli cu suprafaţa mai mare de 30 m² și 
când latura este mai mare de  6 m, rosturile de 
dilatare sunt obligatorii.
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Șapa trebuie separată de pereţi prin benzi de 
expansiune. Șapele pentru încălzire în pardoseală 
nu trebuie să fie rigid legate de sub-șapă sau de 
pereţi (pardoseli flotante) pentru a preveni pier-
derile de căldură laterale sau pe verticală în jos, 
către pereţi și pereţi exteriori.

*  Aveţi grijă ca grosime șapei să respecte normele de 
construcţie în vigoare.

Controlul temperaturii
Un regulator de temperatură denumit și termo-
stat, este o componentă importantă a oricărui 
sistem de încălzire în pardoseală.

Regulatoarele de temperatură sunt utilizate ca și 
elemente de legătură între cablurile de încălzire 
și circuitul electric domestic. Regulatoarele vor 
asigura păstrarea nivelului de temperatură dorit 
în ambient și pardoseală.

• dacă cablurile de încălzire funcţionează numai 
ca un supliment al sistemului principal de 
încălzire, utilizatori vor fi mai mult interesaţi de 
așa numitul efect de pardoseală caldă - în acest 
caz regulatoarele de temperatură sunt echi-
pate numai cu senzori de temperatură pentru 
pardoseală.

Parametri tehnici  
ai șapelor

Șapă de 
anhidrită

Șapă de 
ciment

Grosimea șapei* 35 – 60 mm 50 – 80 mm

Transfer de căldură 2,0 W/m²K 1,0 – 1,1  
W/m²K

Timp de uscare 7 zile 28 zile

Suprafaţa maximă 
fără rosturi de 
dilataţie

300 m² 30 m²

Porozitate 8% 15 – 20%
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire
• dacă cablurile de încălzire sunt destinate 

funcţionării ca sistem primar de încălzire,  
utilizatorii vor dori păstrarea unui nivel optim 
de temperatură în ambientul camerelor - în 
acest caz regulatoarele sunt dotate obligato-
riu cu senzor de temperatură pentru ambient, 
de ex. regulator de temperatură cu senzor de 
ambient și senzor de pardoseală cu funcţie de 
limitare (acest regulator va măsura temperatura 
ambientală și simultan senzorul său de pardo-
seală va proteja la supra-încălzire pardoseala).

Pentru controlul temperaturii, pot fi utilizate atât 
regulatoare manuale ce menţin un nivel constant 
de temperatură cât și regulatoare programabile 
pe intervale orare, zilnice sau săptămânale.

Sistem de 
încălzire

Tip control

Manual Programabil

Principal ELEKTRA 
OTD2 1999

ELEKTRA 
OCD4 1999

Secundar 
(pardoseală caldă)

ELEKTRA 
OTN 1991
OTD2 1999

ELEKTRA 
OCC2 1991
OCD4 1999
DIGI2p

Regulatoare de temperatură pot fi
instalate într-o doză dublă împreună cu
un întrerupător de lumină

Senzor  
de pardoseală
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Instalarea

Etapa 1: Instalația electrică
 
Pentru această etapă sunt necesare:

1.  Selectaţi locul corect pentru regulatorul de 
temperatură – din motive estetice şi practice, 
locaţia optimă pare a fi zona în care este in-
stalat întrerupătorul de lumină (regulatorul de 
temperatură poate fi instalat într-o doză dublă, 
alături de întrerupătorul de lumină). (nu pentru 
Marea Britanie). 

2.  Instalaţi doza de instalare, în locul în care regu-
latorul de temperatură va fi poziţionat. 

3.  Duceţi cablul de alimentare de la tabloul elec-
tric în doza de instalare. 

4.  Trageţi două tuburi de protecţie (diametru 15 mm)  
din doza de instalare spre podea. Poziţionaţi-le  
în canalul anterior săpat în perete. Un tub de 
protecţie (lungime 2.5 m) va găzdui cablul senzo-
rului de temperatură pentru pardoseală, al doilea 
tub de protecţie (lungime 1,5 m) va găzdui cablu 
de alimentare al cablului de încălzire.

În cazul în care zona încălzită nu este direct adia-
centă la peretele în care este instalat regulatorul 
de temperatură, o doză de derivaţie trebuie să fie 
instalată pe perete lângă pardoseală. Această so-
luţie va facilita înlocuirea viitoare a senzorului de 
pardoseală, dacă se dovedeşte necesară. 

Aşa-numita „sârmă de tragere” – cablu flexibil 
plasat în interiorul conductei, va permite introdu-
cerea ușoară a cablului senzorului de pardoseală, 
precum şi a cablului de alimentare conectat la 
cablul încălzitor în tubul de tragere până la doza 
de conexiuni din perete – numai în cazul în care 
lucrările de tencuire sau de finisare a pardoseli 
sunt complete.
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire

Notă:

Tuburile de tragere nu trebuie îndoite la 90° 
la îmbinarea peretelui cu pardoseala (păstraţi 
o formă arcuită).

Această formă arcuită va permite schimbarea sen-
zorului de pardoseală dacă va fi necesar acest lucru.

!

• 1 Cablu alimentare de la tabloul electric

• 2  Doză îngropată de perete pentru instalarea 
regulatorului de temperatură

• 3  Tub de protecţie pentru cablul senzorului 
de pardoseală

• 4  Tub de protecţie pentru cablul de alimen-
tare a cablului încălzitor

• 5 “Sârma de tragere”

• 6 Doză de derivaţie

1

2

3

4

5

6
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Etapa 2:  Instalarea cablului 
încălzitor

Instalaţi în ordinea descrisă mai jos următoarele 
materiale:

• strat izolaţie termică

• folie PE

Înainte de începerea instalării cablului de încălzire:

•  calculaţi distanţa necesară între trecerile de 
cablu încălzitor

•  marcaţi pe pardoseală locurile dedicate in-
stalării mobilierului fix (dulapuri, mobilier bu-
cătărie, obiecte sanitare)

Pentru a calcula distanţa dintre trecerile de ca-
blu pregătiţi schema pozării cablului încălzitor 
sau utilizaţi următoarea formulă de calcul:

a-a =

gdzie:
a-a – odstępy między przewodami
S  – pole powierzchni podłogi, na której będzie 
  układany przewód grzejny
L – długość przewodu grzejnego
P  – obwód podłogi, na której będzie układany 
  przewód grzejny

S
L+0,5P

unde:
a-a – distanţa dintre trecerile de cablu
S – suprafaţa pardoselei ce urmează a fi încălzită
L – lungimea cablului încălzitor
P –  perimetrul suprafeţei de pardoseală ce urmează 

a fi încălzită

• Plasaţi banda de instalare ELEKTRA TME (pen-
tru fixarea cablului încălzitor) la distanţe de 
40 cm, una faţă de cealaltă.

• Poziţionaţi cablul încălzitor începând de la 
sfărșitul cablului de alimentare și asigurându-
-vă că veţi putea ajunge cu cablul de alimen-
tare în doza de perete.

Cablul de încălzire trebuie distanţat faţă de pereţi 
și mobilierul fix cu o distanţă egală cu valoarea 
calculată a-a.
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire

Etapa 3:  După instalarea 
cablului încălzitor

 
În această etapă sunt necesari următori pași:

• lipiţi pe Card-ul de Garanţie eticheta de pe 
cablul de alimentare al cablului încălzitor,

• trageţi cablul de alimentare a cablului de 
încălzire, prin tubul de protecţie, la doza de 
perete instalată anterior,

• instalaţi senzorul de pardoseală între două 
treceri de cablu încălzitor și fixaţi cu ajutorul 
benzilor de instalare,

• trageţi cablul senzorului de pardoseală în 
doza de perete prin tubul de protecţie insta-
lat anterior,

• sigilaţi capătul tubului de protecţie în care 
este instalat senzorul de temperatură pen-
tru pardoseală, protejând astfel senzorul la 
umiditate,
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• în Card-ul de Garanţie desenaţi o schiţă în 
care descrieţi instalarea cablului încălzitor și 
a senzorului de temperatură din pardoseală.

Etapa 4:  Faceți următoarele 
măsurători:

• rezistenţa ohmică a conductorului de încălzire,

• rezistenţa de izolaţie.

Măsurătorile rezultate ale conductorului de încăl-
zire nu trebuie să varieze faţă de valoarea de pe 
etichetă cu mai mult de -5%, +10%.

Rezistenţa de izolaţie, măsurată prin aplicarea 
unei tensiuni de 1000V (cu megaohmmetru), nu 
trebuie să fie sub valoarea de 10 mΩ. Introduceţi 
rezultatele pe Card-ul de Garanţie.

După ce lucrările la pardoseală sunt finalizate, 
repetaţi măsurătorile pentru a verifica faptul că 
nu s-au produs defecţiuni ale cablului încălzitor în 
timpul acestor lucrări.

Notă:

Senzorul de pardoseală trebuie poziţionat cen-
tral între trecerile de cablu încălzitor.

!

(maro 
sau negru)

Măsurători de rezistenţă 
ale conductorului de încălzire

(albastru)
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire

Etapa 5: Pardoseala
Acoperiţi întreaga suprafaţă a pardoselei cu o șapă 
de anihidrit min. 35 mm grosime sau cu o șapă de 
ciment cu grosimea minimă de 50 mm.

Nu lăsaţi niciodată mufa finală și cea de conectare 
între cablul de încălzire si cel de alimentare deasu-
pra sau în exteriorul șapei. Ambele mufe trebuie in-
stalate în șapa de ciment sau în cea autonivelantă. 

Notă:
Există pericolul de a defecta cablul încălzitor la 
turnarea șapelor datorită actiunilor mecanice 
rezultate din trecerea cu roabe încărcate sau 
poziţionarea de unelte ascuţite, precum lopeţi, 
peste aceste cabluri. Din acest motiv vă recoman-
dăm să poziţionaţi peste cablurile încălzitoare 
platforme ce vă vor permite o mișcare sigură, fără 
riscul de a defecta sistemul de cabluri încălzitoare.

!

Notă:
După ce șapa a fost turnată este necesar să 
repetaţi măsurătorile de:
• rezistenţă ohmică a conductorului de încălzire,
• rezistenţă de izolaţie.

Comparaţi rezultatele cu cele anterior înregistrate 
și notaţi-le pe Card-ul de Garanţie.

!

(maro 
sau negru)

Măsurători de rezistenţă a izolaţiei

(galben-verde)

 Cablul de alimentare a cablului încălzitor
 Ohmmetru
 Megaohmmetru
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Etapa 6:  Instalarea 
regulatorului  
de temperatură

Conectarea cablului de încălzire la circuitul elec-
tric domestic trebuie realizată de către un electri-
cian autorizat.

Conectarea:
1. alimentării de la tablou,
2.  a cablului de alimentare a cablului încălzitor 

(cablu „rece”),
3. a senzorului de temperatură din pardoseală,

în doza de conexiuni din perete, la regulatorul de 
temperatură trebuie realizată conform schemei 
prezentate în Manualul de instalare al acestuia.

Notă:

Conductorii PE ai cablului încălzitor trebuie 
conectaţi la conductorul de împământare (galben-
-verde) al circuitului electric domestic printr-un 
terminal dedicat „╩ „ în regulatorul de tempera-
tură. Dacă un astfel de terminal nu este prezent, 
conexiunea se va face separat printr-un bloc co-
nector instalat în doza de perete.

Dacă mai mult de un cablu încălzitor a fost instalat 
într-o singură cameră, cablurile trebuie conectate 
în paralel, conductorii de aceeași culoare trebuie 
conectaţi la același terminal ai regulatorului de 
temperatură.

!
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ELEKTRA 

Cabluri de încălzire

Utilizare
Utilizarea sistemului de încălzire în pardoseală 
presupune practic stabilirea temperaturii dorite 
prin intermediul regulatorului de temperatură.

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că toată (sau 
o parte) din suprafaţa pardoselei constituie ele-
mentul de încălzire în cazul acestui tip de sistem, 
ceea ce presupune că nu se vor aduce modifi-
cări ale locaţiei mobilierului fix sau schimbări ale 
destinaţiei camerei ce pot bloca sau afecta schim-
bul termic dinspre pardoseală.

Datorită aceluiași motiv, nu plasaţi niciodată 
obiecte masive, de exemplu saltele sau mobilier 
fără picioare pe suprafaţa pardoselei. Perforarea 
pardoselei este permisă numai în condiţiile în care 
este cunoscută cu exactitate locaţia cablurilor de 
încălzire (fie prin consultarea schemei de montaj 
realizate la instalarea cablurilor, fie ca urmare a 
marcării poziţiei cablurilor încălzitoare utilizând 
echipamente dedicate).

 
Garanție
Compania ELEKTRA acordă o garanție de 20 
ani (de la data achiziției) pentru cablurile de 
încălzire ELEKTRA VCD.
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Condiții de acordare  
a Garanției
1. Solicitările de garanţie necesită:

a)  ca instalarea sistemului de încălzire să fie 
realizată de către un electrician autorizat, în 
concordanţă totală cu Instrucţiunile prezente,

b)  prezentarea Card-ului de Garanţie comple-
tat corect,

c)  prezentarea dovezii de achiziţie pentru pro-
dusul pentru care se face solicitarea.

2.  Garanţia își pierde valabilitatea dacă orice 
operaţiuni de reparare au fost întreprinse de 
către persoane neautorizate.

3. Garanţia nu acoperă pagubele rezultate din:

a) defecte mecanice,

b)  alimentări cu energie electrică incompatibile 
cu produsul,

c)  lipsa echipamentelor de protecţie la supra-
-încărcare sau de protecţie diferenţială,

d)  disconcordanţe ale circuitului domestic de 
încălzire cu normele specifice în vigoare.

4.  Prin prezenta Garanţie, compania ELEKTRA își 
asumă să acopere exclusiv costurile necesare 
cu reparaţia cablului încălzitor sau să schimbe 
cablul încălzitor.

5.  Garanţia care acoperă produsele comerciale 
achiziţionate nu exclude, limitează sau suspen-
dă alte drepturi ale Cumpărătorului rezultate 
din incompatibilitatea produselor achiziţionate 
cu acordul de achiziţie.

Notă:
Solicitările de Garanţie trebuie înregistrate îm-
preună cu Card-ul de Garanţie și dovada achiziţiei 
produsului la locul achiziţiei sau la birourile com-
paniei ELEKTRA.

!
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